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Instruc ciones para poner en marcha el Ariete Hidráulico 

(Ariete Alba)  

 

V   Se recomienda siempre instalar un depósito intermedio entre el suministro de 

agua y la bomba  de ariete para evitar que el conducto de impulsión tenga aire.  
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V   Para poner en marcha la bomba de ariete se abrirá la llave del conducto de 

impulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   El siguiente paso es purgar el conducto de impulsión abriendo la llave de purga 

de aire hasta que salga un chorro continuo de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   Una vez purgado el conducto de impulsión se cerrará la llave de purga de aire.  

V   Si la tensión del resorte es la adecuada, la válvula de choque permanecerá 

cerrada. En caso contrario se destensará el muelle aflojando las tuercas de 

mariposa. 
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V   Seguidamente se echará a andar la bomba de ariete de forma manual abriendo 

y cerrando la llave de puesta en marcha que es la misma que la llave de purga de 

aire.  

 

 

 

 

 

 

 

V   Este paso se realizará hasta que el conducto de elevación se llene de agua 

hasta una altura su perior al suministro de agua y el ariete empieza a funcionar 

de forma automática.  

 

V   Para controlar el caudal de entrada de agua a la válvula de choque se regulará 

girando la espiga de regulación. De esta forma se puede regular el rendimiento 

dependiendo del caudal de entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


